NAUTIC Synthetic MOTOR OIL 10W30 Outboard

Bardahl NAUTIC Motor Oil 10W30 is een hoogwaardige motorolie geschikt voor 4-takt buitenboordmotoren die
een 10W30 voorschrijven. Het zeer uitgebreide pakket aan additieven, in combinatie met de nieuwste basisolie,
zorgt voor maximale bescherming tegen wrijving en slijtage onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Anti
roest en anti corrosie eigenschappen beschermen de motor componenten tegen schade door vocht middels een
uniek antislijtage pakket gebaseerd op molybdeen/ zinktechnologie. Tot slot draagt deze motorolie bij aan een
besparing van het brandstofverbruik en zorgt voor minimale uitstoot.

Toepassing

Deze motorolie voldoet aan de nieuwste eisen voor buitenboordmotoren, zoals vastgelegd door de NMMA
FC-W (National Marine Manufacturers Association).

Specificaties

APl -SJ | API-SL | NMMA - FC-W

According demands of:

— Bombardier,
— Sea-Doo,

—  Evinrude,

— Johnson,

— Yamaha,

—  Suzuki,

—  Mercury

Analyse-gegevens

Test Resultaten
SAE - Klasse Method Unit MOTOR OIL 10W30 Outboard
Dichtheid bij 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.876
Viscositeit -25 °C ASTM D5293 mPa.s 6200
Viscositeit 40 °C ASTM D445 mm?/s 733
Viscositeit 100 °C ASTM D445 mm?/s 11.4
Viscositeitindex ASTM D2270 148
Vlampunt COC ASTM D92 °C 218
Vloeipunt °C -36
Total Base Number ASTM D2896 mg KOH/g 7.0

Artikelnummer 48251
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 48255
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 48282
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 48286
Inhoud 60 liter
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