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PRODUCT INFORMATIE 

 

NAUTIC  GEAR OIL 75W90 GL5 
 
Bardahl NAUTIC Gear Oil 75W90 is een half-synthetische transmissieolie voor in- en outboard staartstukken en 
transmissies (zowel rechte als schuine vertanding). Deze transmissieolie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan 
de meest strenge eisen in de pleziervaart. Deze transmissieolie biedt maximale bescherming tegen slijtage en 
corrosie. 
 
 

Toepassing 

  
Voor staartstukken en transmissies (zowel rechte als schuine vertanding) van pleziervaartuigen, geschikt voor 
hoge temperaturen en zware belastingen.  
 

 

Specificaties 

 

− API Service GL 5 

− SAE  MIL-2105D   
 
 
Analyse-gegevens 

Test Resultaten  

SAE - Klasse Method Unit NAUTIC  GEAR OIL 75W90 
GL5 

Dichtheid bij 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.885 

Viscositeit 40 °C ASTM D445 mm²/s 87 

Viscositeit 100 °C ASTM D445 mm²/s 14.5 

Viscositeitindex ASTM D2270  170 

Pour point  °C -42 

  
 
 
Artikelnummer 48851 
Inhoud  1 liter     
 
Artikelnummer 48882 
Inhoud  25 liter     
 
Artikelnummer 48886 
Inhoud  60 liter     
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