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PRODUCT INFORMATIE 

 

Classic Motorcycle Oil SAE 50/60 
 
Classic Motor Oil SAE 50 is een laaggedoopte hoogwaardige solvent geraffineerde motorolie zonder 
viscositeitsindex-verbeteraars zoals die in multigrade oliën worden toegepast. Aan deze motorcycle olie zijn 
additieven toegevoegd die oxidatie, slijtage en corrosie tegengaan. 
 
Toepassing 
 
Deze Bardahl motorolie is geschikt voor onder andere alle oldtimer HD modellen tot 1985.(excl. Evolution) 
Door een unieke blending methode van Bardahl voldoet deze olie aan zowel een 
SAE 50 als een SAE 60 specificatie. Dit maakt wisselen van olie in de zomer en winter overbodig en werkt dus 
kostenbesparend.  
  
Geschikt voor 
 
Geschikt voor alle USA en British classic motoren 
Harley Davidson - Norton - BSA - Indian - Triumph - Panther – Ariel 
Volg de voorschriften van de fabrikanten  
 
Specificaties   
 
API CF-4/SG | MIL L-2104 E | MIL L-46152 E | MB 227.0 
 
 
 
Analyse-gegevens 
Test Resultaten 
SAE - Klasse Method Unit Classic Motorcycle Oil 

SAE 50/60 
Viscosity; cst at 100C ASTM D445 mm²/s 20.0 
Viscosity; cst at  40C. ASTM D445 mm²/s 235 
Viscosity Index ASTM D2270  100 
Straight Ash; wt.%  wt.% 0.75 
Sulfated Ash ASTM D874 wt.% 0.95 
TAN ASTM D664 mg KOH/g 2.0 
TBN ASTM D2896 mg KOH/g 7.5 
Pourpoint ASTM D6892 °C -15 
Flashpoint ASTM D92 °C 248 
Color ASTM D1500  3.5 
Specific Gravity 15/15C ASTM D4052 g/ml 0.900 
Residue  wt.% 0.50 
 
 
Artikelnummer 55651 
Inhoud  1 liter     
 
Artikelnummer 55655 
Inhoud  5 liter     
 
Artikelnummer 55686 
Inhoud  60 liter     
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